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Indledning

Projektets hovedformal er at udvikle attrak-
tive, energieffektive belysnings- og forret-
ningskoncepter, der ved implementering
resulterer i en reduktion af det nuvaerende
elforbrug til belysning.

Projektet har flere parallelle formal:

1.

Via udvikling, demonstration og implemente-
ring af nye energieffektive lysdesign at gen-
nemfgre energibesparelser i butikker.

2.

At arbejde ud fra aktiviteter, adfeerdsmen-
stre og processer, der er styrende for, hvilke
belysningsdesign der tilbydes og anvendes i
butikker.

3.

At udvikle, beskrive og implementere nye
forretningskoncepter, der baseres pa ener-
gieffektivt lysdesign, som er attraktivt for
butiksejere.



Praesentation af butik

Butikkens navn: Malervaerkstedet
Butikkens adresse: Kgbmagergade 20
Kontaktperson: Helge Krautwald

Telefon: 75925558

Hjemmeside: www.malerveerkstedet.dk
Butikkens storrelse: 85 m’

Butikkens produkter: Maling til ude og inde,
kunstnerartikler og tilbeher



Eksisterende belysning

Ramboll Lys, Teknikerbyen 31, 2830 Virum, +45 4598 6000



kunstneral

Plan oversigt. lkke malfast

Eksisterende belysning

Butiksforhold

Til brug for kortlaegning af butikkens ek-
sisterende belysning er der foretaget en
registrering af butikken i form af en zone-
inddeling af nedenstaende typologier.

Typologier

Indgang
Disk

Podier
Reoler
Ryster/Toner
Ovenlys

Vinduer, facade




Eksisterende belysning
Dagslys

Butikkens belysning via dagslys

Sidelys

| butikken kommer der dagslys gennem vinduer og
dor ved hoved og bagindgang, samt et vindue i
facaden ud mod gard.

tapet farvepraver vearktaj haje recler

llvpadie

gulv podie
gulvpodi gulipodie

Ovenlys
To ovenlys placeret bagerst i forretningen bidrager
ligeledes med dagslys.

Sollys

Butikken er orienteret sa hovedindgangen ligger
mod syd-gst hvilket betyder, at der om morgenen
og formiddagen er en del direkte sollys ind pa
vinduesudstillingen og ind i butikken.

Hlvpodie

udefarver ryster  toner

Reflektioner
De lyse vaegge og loft reflekterer fint dagslyset,
hvorimod det marke gulv ikke kaster lys fra sig.
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Dagslys fra vinduesparti ved indgang Dagslys fra vindue i facade Dagslys fra ovenlys Dagslys fra vindues- og derparti ved bagindgang



tapet farvepraver vearktaj haje recler

llvpadie

gulv podie
gulvpadie gulvpodie

gulvpodie

afllvpodie

reol

udefarver toner kunstnerartikler

ryster glasvesy  haj reol qulvpodie

Eksisterende belysning
Kunstlys

Butikkens belysning via kunstlys

Indgang
Indgangspartiet er fremhaevet med belysning fra
indbyggede halogendownlights i loft.

Udstillingsvindue

Udstillingsbelysningen bestar af nedhaengte
halogenspots. Vinduesdekorationen er meget lav,
for ikke at skygge for dagslyset.

Udefra opfattes butikken som veerende meget mark
og man har ingen fornemmelse af butikkens dybde.

Disk
Disk og kasseomrade er belyst fra nedhaengte
pendler med halogenlyskilder.

Udstillingsreoler og podier

Butikkens udstillede varer er belyst af nedhaengte
halogenspots og indbyggede halogen-downlights.
Ingen omrader i butikken eller bestemte produkter
er specielt eksponeret via belysningen.

Halogen-downlights og spots ved indgang og udstillingsvindue, samt

Halogenspots over udstillingsreoler med kunstnerartikler Nedhaengte halogenspots
nedhangte pendler over disk etc.

malertilbehor

ved udstillingsreoler med div.

Halogendownlights ved udstillingsreoler og podier



Almen belysning

Almen belysning

Seerbelysning

Eksisterende belysning
Kunstlys

Anvendelse af almen belysning - saerbelysning

Almen belysning

Det meste af butikkens belysning fungerer som
funktionel belysning til oplysning af disk, reoler
eller podier. Denne belysning fungerer samtidig
som butikkens grundbelysning.

Seerbelysning

Butikken har ud over den funktionelle belysning
0gsa mere dekorativ belysning. Dette opleves
bl.a. ved den indirekte belysning af butikkens
niche hvor der star en statue. Det indirekte

lys giver en baggrund til den udstillede figur.
Figuren highlightes desuden fra en spot der er
monteret direkte over figurens hoved.

Ramboll Lys, Teknikerbyen 31, 2830 Virum, +45 4598 6000



Visuelt hierarki i Lux i snit.

Vindue Indgang Disk

tapet farvepraver

Udstillingsreoler

vaarktej

Podier - Udstillingsreoler Bagindgang

haije recler

gulvpodie

udefarver

Red linie indikerer snit gennem butik

ryster

toner

gulv podie
gulvpodie gulvpadie

gulvpadie
J

Eksisterende belysning

Lysfordeling
Dagslys og kunstlys

Hojeste lysniveau

Hojt lysniveau
Mellemt lysniveau

Laveste lysniveau



Adaptionsprincip

Lysniveau

A

Eksisterende belysning

Lysniveau - Dagslys/Kunstlys

Udfordringen i butikken er at
maengden af indfaldende dagslys
varierer markant gennem den smalle
butik.

Ved dagslys

—— Lysniveauet reguleres, abningstid til lukketid
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Eksisterende belysning

Farvetemperatur
tapet farvepraver vaarkte] haje reoler
gulvpadie | . 3000 K Varm
gulv padie
gulvpodie gulvpodie Dagslys

gulvpodie

udefarver ryster  toner = kunstnerartikler dlasvesy  hej reol gulvpadie




Eksisterende belysning

Eksisterende belysningsanlaeg
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Eksisterende belysning

Eksisterende teendinger
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Bagindgang

4 Lys vindue 8 stk. 12V 20W spot pa stremskinne - braender altid
Lys pa figur 2 sth. 2300 50W - breender altid
Lys i farveskab 2 stk. 230V 18W - braender altid

{} Lys vindue stk. 6 12V 20'W indbygningsspol - braander 2600 hiar

Lys butik 1. 14 stk, 12V 20W spot pa wire - breender 2600 hiar
Lys butik 1. 2 stk. 12V 20W spot pa skinne i loft - braender 2600 hiar
Lys butik 1. 3 stk. 12V 20W pendler over disk - braender 2600 h/ar

Lys butik 2. 12 stk. 12V 20V spot pa wire - breender 2600 hiar
Lys butik 2, 6 stk, Z30% 50W spot pa loft - breender 2600 har

’ Lys butik 3. 14, stk. 12V 20W spot pa wire - braander 2600 hiar
‘ Lys butik 3 17. stk. 12V 20 W indbygningsspot braender 400 timer/ar

oll Lys, Teknikerbyen 31, 2830 Virum, +45 4598 6000



Eksisterende belysning

Kortleegning af eksisterende
belysningsanleeg

Malervaerkstedet Lindviqg, v/ Helge Krautwald, Fredericia

Kortlzgning: [elpris 0,65 kr.fkitvh |

Elforbrug

Rambell Lys, Teknikerbyen 31, 2830 Virum, +45 4598 6000



Fremtidig belysning

Ramboll Lys, Teknikerbyen 31, 2830 Virum, +45 4598 6000
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Kig ned gennem butikken, fra indgang ned mod bagindgang, blanding af kunstlys og dagslys

Dagslysindfald fra vinduesparti ved indgang, Dagslysindfald fra ovenlys

kunstbelysning af arbejdssteder



Disk, armaturer med god farvegengivelse Malerprever samt kunstnerartikler, armaturer med god farvegengivelse



Fremtidig belysning

Behovsanalyse

Indehaver og medarbejdere

Ud fra spargeskema udleveret til indehaver
og medarbejdere er bl.a. felgende behov
fastlagt.

God farvegengivelse
Behageligt lys
Udefra skal man kunne se lyset i butikken

Arbejdsstederne skal veere oplyste



Veerdi

gkonomiramme

Tiltag

energieffektivitet

Veerktoj

valg af lyskilde

kombination
af dagslys og
kunstlys

oplevelse

styring af lys

elementer tilfgjes den
eksisterende indretning

zoneinddeling af
streamkredse

lysboks

Ovenstaende reekkefelge er ikke udtryk for prioritering af veerdier

Fremtidig belysning

Belysningskonceptet tager
udgangspunkt i 3 hovedveerdier:
@konomiramme, kombination af
dagslys og kunstlys, samt oplevelsen af
forskellige lyskilders farvegengivelse af

farvepraver.

Vores mal er at skabe en attraktiv og
energieffektiv belysning. Ved at gge
belysningsniveauet og fokus pa de
udstillede varer kan vi opnd en mere
attraktiv belysning. Med brugen af
mere energieeffektive lyskilder opnar
vi et hgjere lysniveau uden at gge
energiforbruget.

Ligeledes kombinerer vi dagslys-og
kunstlysressourcer og styrer kunstlyset
efter butikkens funktionelle behov.
Ved at integrere en lysboks i butikken
er der mulighed for at fa en oplevelse
af hvordan forskellige farver fremstar

alt efter brug af lyskilde.



gkonomiramme

energieffektivitet

valg af lyskilde

Visuelt hierarki i Lux.
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Hojeste lysniveau

Hgjt lysniveau

Mellem lysniveau

Laveste lysniveau

Hojeste lysniveau

Hegjt lysniveau

Mellem lysniveau

Laveste lysniveau

Vindue Indgang Disk Udstillingsreoler Podier - Udstillingsreoler
oy
Va
4
Vindue Indgang Disk Udstillingsreoler Podier - Udstillingsreoler Bagindgang

Red linie indikerer snit gennem butik

Lyskoncept - indretning

Lysfordeling af dagslys og kunstlys

Rambaoll Lys, Teknikerbyen 31, 2830 Virum, +45 4598 6000



Veerdi Tiltag Veaerktoj Belysningskoncept-
Energieffektivitet

gkonomiramme energieffektivitet valg af lyskilde

lang levetid j
smuk lyskvalitet 50-90 Im/watt metalhalogen

levetid 6000-8000 timer

udmeerket farvegengivelse

reducerede dimensioner

lang levetid

35-93 Im/watt

lysrar
levetid 9000-12000 timer

hgjt lysudbytte

daempbar

udmeerket farvegengivelse

god farvegengivelse

%‘
12-27 Im/watt g

hjemiig isit udryk levetid 4000-6000 timer halogen

a%'

deempbar

Ramboll Lys, Teknikerbyen 31, 2830 Virum, +45 4598 6000



Veerdi Tiltag

gkonomiramme

energieffektivitet

Veerktoj Belysningskoncept -

Energieffektivitet

valg af lyskilde

Armatur 1 Halogen-spot 35 Watt 24°/ 36°, sort/hvid
(Redgreen-spot fra Louis Poulsen)
Armatur monteres i nedhaengt skinne

Armatur 2 Halogen-spot 35 Watt 24°/ 36°, sort/hvid

(Redgreen-spot fra Louis Poulsen)
Armaturet monteres pa pabygget skinne

Armatur 3 Metalhalogen-spot 35Watt 24°/ 36°, sort/hvid
(Redgreen-spot fra Louis Poulsen)
Armaturet monteres i nedhaengt skinne

.

Armatur 4 Pendel 18 Watt TC-TE, kompakt-lysror
(Novi pendel @ 380 mm fra On the Spot)
Pendel nedhaenges fra loft

Armatur 5

Armatur 6

Armatur 7

Armatur 8

Pendel med gledepaerer 40 Watt
(Novi pendel @ 120 mm fra On the Spot)
Pendel nedhaenges fra loft

Metalhalogen-spot 35Watt 24°/ 36°, sort/hvid
(Redgreen-spot fra Louis Poulsen)
Armaturet monteres i pabygget skinne

4

Downlight metalhalogen 20 Watt, hvid
(Mini-master fra On the Spot)
Indbygget i loft, incl. transformer

E==—=1

Luminestra 13 Watt Lysrar,
pabygges ved ovenlys



gulvpodie

gkonomiramme

energieffektivitet

valg af lyskilde

tapet farvepraver

W dsk W ]

udefarver ryster

vaerkta)

haije reoler

gulv podie
guhmodie

glasvaev  hagj reol

Belysningskoncept -
Energieffektivitet

Indikativ plan

Armatur 1, nedhaengt halogenarmatur
Armatur 2, pabygget halogenarmatur
Armatur 3, nedhaengt metalhalogenarmatur
Armatur 4, pendel, med kompaktlysror

Armatur 5, pendel, med gledepaere

Armatur 6, pabygget metalhalogenarmatur

Armatur 7, indbygget downlight,
metalhalogen

Armatur 8, pabygget grundarmatur, lysrer

Lysboks




Estimeret Pris per styk Pris i alt dkr.
antal enheder idkr.

Belysningskoncept
Armatur 1 13 1300,- 16900,-
Budgetoverslag

Armatur 2 6 1300,- 7800,- Ekskl. omkostninger i forbindelse med
malerarbejde samt installation og mate-

rialer til lysboks
Armatur 3 6 1300,- 7800,-

Alle priser er ekskl. moms
Armatur 4 1 2700,- 2700,-
Armatur 5 3 1450,- 4350,-

Alle priser er incl. lyskilder

Armatur 6 18 1300,- 23400,-

Armatur 7 7 1360,- 9520,-
. Armatur 8 2 500,- 1000,-

Kontaktskinner og kontaktrosetter 6500,-
Lysboks (lyskilder og styring) 4000,-
Estimeret nettoinstallaterpris i alt 83970,—
Estimeret nettoinstallaterpris i alt - 20 % 67176,-
rabat

+20000,-

Estimerede elinstallationsomkostninger
Projekttilskud -20000,-

Estimeret samlet pris i alt 671 76,‘




Veerdi

kombination
af dagslys og
kunstlys

tapet farvepraver
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Tiltag

styring af lys

vasrkta

Veerktoj

zoneinddeling
af stremkredse

haje recler

gulv por

vpodie

udefarver

Teendinger

ryster

toner

gulvpodie
e

kunstrierari

ikler

quhaodie qulvpodi

=

gulvpodie

Belysningskoncept - Lysstyring

Lysstyring kunstlys

Teendinger

A) Dagtimer inden for abningstid - alle teendinger
B) Dagtimer uden for dbningstid - teending 1

C) Aften inden for dbningstid - alle taendinger

D) Aften uden for dbningstid - teending 1 og 5

E) Nat - alt slukket

Teendinger styres manuelt af personalet

Armatur 1
Armatur 2
Armatur 3
Armatur 4
Armatur 5
Armatur 6
Armatur 7

Armatur 8




Veerdi

oplevelse

Tiltag

elementer tilfgjes den
eksisterende indretning

Veerktoj Belysningskoncept

Lysboks
lysboks

Oprindelig

LYSBOKS

Skitseret situation.

Lysboksen bruges til at illustrere forskellige
lyskilder & farvetemperaturer pa diverse
malingstyper & tapetprover.

Rambagll Lys, Teknikerbyen 31, 2830 Virum, +45 4598 6000



LYSBOKS

Afbryderstyring af lyskilderne.
Placeres evt. i boksen eller pa
vaeggen ved siden af boksen.

Rummet i boksen er malet i hvid, silke
mat.

S/H & farveprover for
fremvisning af lyskilders
egenskaber.

Rammen omkring boks er
malet i sort, mat.

48,5 cm

Plan oppefra

Belysningskoncept

Lysboks

@)

o O

@)

82 cm

GLS glgdepaere E27 60 w 230 v

. LV Halogenspot m/reflektor. Brilliant Line Pro

PL-S 7. Master 827/4P

TL-D 90, (HF), instant start, De lux pro 18 w/930
TL-D 90, (HF), instant start, De lux pro 18 w/940
TL-D 90, (HF), instant start, De lux pro 18 w/950

O  Backlight; OS/LMO3A/W1/854

Rum for backlit af skilt

Rambagll Lys, Teknikerbyen 31, 2830 Virum, +45 4598 6000



