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Indledning

Projektbeskrivelse

Projektets hovedformål er at udvikle attrak-
tive, energieffektive belysnings- og forret-
ningskoncepter, der ved implementering 
resulterer i en reduktion af det nuværende 
elforbrug til belysning.

Projektet har flere parallelle formål:

1. 
Via udvikling, demonstration og implemente-
ring af nye energieffektive lysdesign at gen-
nemføre energibesparelser i butikker.

2. 
At arbejde ud fra aktiviteter, adfærdsmøn-
stre og processer, der er styrende for hvilke 
belysningsdesign, der tilbydes og anvendes i 
butikker. 

3. 
At udvikle, beskrive og implementere nye 
forretningskoncepter, der baseres på ener-
gieffektivt lysdesign, som er attraktivt for 
butiksejere.
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Præsentation af butik

Butikkens navn:  	        Sander sko, Skoringen

Butikkens adresse:     Nørregade 7, Vejle

Kontaktperson:	        Morten Ødgaard
		         Shoe-D-Vision
		         Telefon: 24 67  47 49

		         Jørn Andersen
		         Sander Sko
		         Telefon: 74 42 30 60       

Butikkens størrelse:   Ca. 300 m²

Butikkens produkter: Sko og støvler, samt tilbehør
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Eksisterende belysning
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Til brug for kortlægning af butikkens eksiste-
rende belysning er der foretaget en registre-
ring af butikken i form af armaturer.
Den eksisterende belysningplan er tegnet på 
den fremtidige indretningsplan.

Eksisterende belysning

Plan oversigt.  Ikke målfast

Pendel 50 Watt

Indbygget lysarmatur 2x28 Watt

Kompakt Lysrør 2x26 Watt

Spotskinne Lavvolt/50 Watt

Fladskærm+Alm.TV
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Eksisterende belysning
Kunstlys

Børneafd
2x28 Watt lysrør

Indgang & udstillingsvindue
2x26 Watt kompaktlysrør

Disk
50 Watt halogen

Udstillingsreoler og podier
50 Watt halogen
2x26 Watt kompaktlysrør

Øvrige belysningselementer
2 fladskærme

Disken UdstillingsreolerIndgang UdstillingsreolerUdstillingsvindue 
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	 Lysfordeling

	 Dagslys og kunstlys

Eksisterende belysning

Visuelt hierarki i Lux i snit.

Snitskema gennem butik.
Rød linie indikerer lysniveauforskelle for både dagslys & kunstlys 

Gågade   Indgang                     Udstillingsreoler                       Disk                                               Børneafdeling                              Udstillingsreoler

Højeste lysniveau

Højt lysniveau

Laveste lysniveau

Mellemt  lysniveau
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Fremtidig belysning
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Lysende loftelementer der understreger butikkens flow

Værdier

Belysning af diskområde, belysning af væg bag disk (LED) , belysning af disk med direkte lys

Værdier
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Belysning af dameafdeling (til venstre) samt herreafdeling (til højre), via en kombination af indirekte og direkte belysning

Værdier
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Belysning af logo samt direkte belysning af reoler Kombination af dagslys og kunstlys

Belysning af væg bag disk (LED)

Belysning af udstillingsdisplay i facadeelement (LED)
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Fremtidig belysningFremtidig belysning

Projektplan notater:

Økonomisk ramme: 
250.000,- kr. ekskl. installationsomkostning

Butikkens fysiske ramme:
Nuværende loftshøjde 2,65 m.
Det ønskes at hæve højden til den maksimalt 
mulige højde, som forventes at være ca. 20 cm 
højere.
Ung mode/dame afd. - kassetteloft 60 x 60 cm.
Herre afd. - fuldspartlet gipsloft.
Flådeloft ved trappe og disk - fuldspartlet 
gipsloft.
Børneafd. loftshøjde 2,10 cm - eksisterende loft 
bevares.

Butiksindehaverens forventninger: 
Der skal være sko bag ved disken, ikke kun 
tilbehør. Lyset på gulvet skal være fleksibelt, 
reolerne er på hjul, og der skal være mulighed 
for at flytte rundt, og måske ændre antallet.
Designmæssigt må børneafdelingen gerne 
afvige fra resten. Lyskilder skal være nemme at 
udskifte. Levetiden for lysanlægget forventet til 
min. 10 år. Farvetemperatur på lyskilder skal være 
den samme som nu, ca. 3000 kelvin.
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Fremtidig belysning

Tiltag VærktøjVærdi

Visuel ro Kombinationen af almen belysning
og highlights

Udjævning af hårde
skygger

Belysningskoncept

Ovenstående rækkefølge er ikke udtryk for prioritering af værdier

Oplevelse Lysrum LED-bånd, der illuderer 
trapperummets dagslysindfald

Identitet Effektbelysning Highlight af Skoringens
logo på gulv + farvede uplights til 
belysning af loft i børneafd

Økonomiramme Energieffektivitet Valg af lyskilde

Belysningskonceptet tager udgangspunkt 
i 4 hovedværdier:
Økonomiramme i forhold til valg af 
energieffektive lyskilder, oplevelse i 
butikken via forskellige lysrum, visuel ro 
der opnås ved en kombination af  jævn 
belysning og highlights samt identitet, der 
skabes via effektbelysning.

Vores mål er at skabe en attraktiv og 
energieffektiv belysning i butikken. Ved 
at  bruge energieffektive lyskilder til 
belysning af butikkens varer samt udvalgte 
rumlige elementer opnås ovenstående. 
Butikken har ingen grundbelysning men 
udelukkende lys på steder der skal have 
fokus. Dette skaber en butik med en 
kontrastfuld belysning og hermed visuelle 
oplevelser for kunden. 

Via effektbelysning som f.eks. belysning af 
loftelementer og logoer skabes en speciel 
identitet for netop denne butik.
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Fremtidig 
Visuelt hierarki i Lux. Snit gennem butik

Gågade   Indgang                     Udstillingsreoler                       Disk                                               Børneafdeling                              Udstillingsreoler

Højeste lysniveau

Højt lysniveau

Laveste lysniveau

Mellem lysniveau

Snitskema gennem butik.
Rød linie indikerer lysniveauforskelle for både dagslys & kunstlys 

Eksisterende Belysning

Fremtidig Belysning

Snitskema gennem butik.
Rød linie indikerer lysniveauforskelle for både dagslys & kunstlys 

Gågade   Indgang                     Udstillingsreoler                       Disk                                               Børneafdeling                              Udstillingsreoler

Højeste lysniveau

Højt lysniveau

Laveste lysniveau

Mellem lysniveau
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Fremtidig belysning 

Visuel ro Udjævning af hårde
skygger

Kombinationen af almen
belysning og highlights

Grundbelysning for 
udstillingsreoler. 
Ung mode & dameafd.

Tiltag VærktøjVærdi

Wallwash for jævn belysning + spotlight til at fremhæve produkter 
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Oplevelse Lysrum
LED-bånd, der illuderer 
trapperummets 
dagslysindfald

Fremtidig belysning

Tiltag VærktøjVærdi Belysning af kasseområde.

Dagslyssimulering, i åbningstider. LED-panelet forholder sig til det 
modstående dagslysindfald

Additiv farveblanding som effektbelysning/blikfang uden for åbningstiderTegning af eksisterende dagslysindfald, 
modstående disken.
Detaljen er smuk og det påtænkes at 
gentage en lignende effekt bag disken
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Fremtidig belysning 
- effektbelysning

Identitet Effektbelysning Highlight af Skoringens
logo på gulv

Tiltag VærktøjVærdi Udvalgte områder i butik.

Spot for highlight af gulvmarkering i særlige zoner for skoafprøvning



Rambøll Lys, Teknikerbyen 31, 2830 Virum, +45 4598 6000

Fremtidig belysning
 - effektbelysning

Identitet Effektbelysning Farvede uplights til 
belysning af loft

Belysning af børneafdelingTiltag VærktøjVærdi

Farvet lys, som supplement til grundbelysning, skaber dynamiske & attraktive lysrum
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Belysningskoncept 
- Energieffektivitet

Økonomiramme Energieffektivitet Valg af lyskilde

Værdi Tiltag Værktøj

Led
25-40 lm/watt 
erfaret levetid 20.000 
- 40.000 timer

dæmpbar

lang levetid

udmærket farvegengivelse

reducerede dimensioner

metalhalogen

lysrør

50-90  lm/watt 
levetid 6000-8000 timer

35-93  lm/watt 
levetid 9000-12000 timer

lang levetid

højt lysudbytte

dæmpbar

udmærket farvegengivelse

lang levetid

smuk lyskvalitet

udmærket farvegengivelse

reducerede dimensioner

halogen
12-27  lm/watt 
levetid 4000-6000 timer

god farvegengivelse

hjemlig i sit udtryk

dæmpbar
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Belysningskoncept 
- Energieffektivitet

Økonomiramme Energieffektivitet Valg af lyskilde

Værdi Tiltag Værktøj

E ERCO kontaktskinne
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78341.000 Hvid (RAL9002)
Længde 1000mm

Produktbeskrivelse
Aluminiumprofil, pulverlakeret.
4 isolerede kobberledere og ind-
presset jordleder.
Anvendelse som DALI kontakt-
skinne: En strømkreds 16A og
to ledere for tilslutning til DALI
dataledningen.
Anvendelse som 3-faset kontakt-
skinne: Tre strømkredse à 16A med
separat tænding.
ERCO kontaktskinnesystemet er
godkendt til 3x16A iht. IEC 60570
(EN 60570/VDE 0711 del 300).
Montageflade med udstansnin-
ger, der er lette at trykke ud, i en
afstand af 0,4m.
Vægt 1,10kg

ERCO Lighting
Vesterbrogade 136 C st.
1620 København V
Denmark
Tel.: +45 332 180 60
Fax: +45 332 180 64
info.dk@erco.com

Teknisk region: 230V/50Hz
Edition: 15.03.2006
Aktuel version under
www.erco.com/78341.000

1/11

Armatur 1	Uplight, effektbelysning farvet lys			   Monteres på søjler i børneafd.                            

		
				  
Armatur 2	Lineær, belysning lysstofrør 				    Monteres mellem bjælker		
	                 	
		
				  
Armatur 3	Spot, hyggebelysning				    Placeres i tv-rum i børneafd.	                            
				  

Armatur 4	Møbelspot, LED		                                    		  Indbygges i facadeelmenter	
	
				  

Armatur 5	Kube-armatur, nedhænges, 32 W Kompaktlysrør		  Placeres på de fritstående reoler i børneafd.     
	                  		
				  

Armatur 6	Kontaktskinne, påbyg, hvid				    Placeres i Ung mode + dameafd.		

			 

Armatur 7a	 Spot, metalhalogen 35 Watt 36 grader, hvid	 Placeres i Ung mode + dameafd.	
	

BOX
PENDELLEUCHTEN
PENDANT LIGHTS
LAMPES SUSPENDUES

138_139

E-Mail: info@disano.it - Internet: www.disano.it 

707 Wallwasher

Code px no. pack. Gear Kg Watt Base Colour Dimensions

143119-00 1 CBR-F whiteG136.50 FL 1x36 1261x294x110
143120-00 1 CBR-F whiteG138.20 FL 1x58 1561x294x110
143119-07 1 CBRF-E whiteG137.60 FL 1x36 1261x294x110
143120-07 1 CBRF-E whiteG139.30 FL 1x58 1561x294x110
143119-08 1 CEL-F whiteG136.50 FL 1x36 1261x294x110
143120-08 1 CEL-F whiteG138.20 FL 1x58 1561x294x110
143120-52 1 CELF whiteG138.20 FL 1x58

Housing: In sheet steel.
Reflector: Asymmetric in matt, anti-reflection, anti-iridescence low-luminance aluminium.
Diffuser: with micropunched steel diffuser complete with anti-dazzle plexiglass opal diffuser.
Painting: white acrylic powder coating, anti-yellowing, upon phosphate treatment.
Lampholder: In polycarbonate, with contacts in phosphor bronze. Socket G13.
Electric gear: 230V/50Hz power supply with electronic or low loss ballast for FL lamps. Hard wire, 0.50 sqmm cross section, and PVC-HT sheath, resistant
up to 90°C, according to CEI 20-20 standards. 2P + T terminal block, with maximum allowed lead cross section of 2.5 sqmm.
Equipment: 6.3 A fuse. Washers for fitting on ceiling.
Mounting: Ceiling or suspended.
Regulations: Produced according to applicable EN 60598-1 CEI 34-21 standards, IP40IK08 degree of protection according to EN 60529 standards.This
product can be installed on normally inflammable surfaces.
Lamps: Complete with FL1x36; FL1x58 lamp.
Emergency version: In the event of a blackout, one lamp connected to the emergency circuit remains on (maintained version), thus avoiding the inconvenience
usually caused by sudden power failure. Its emergency run time is 60 minutes. When power supply is restored, the battery recharges automatically.

P.19/12/2006 1 1 /  File: 5.5 - Year 2006

Page 1 of 1

Page 1 of 1



Rambøll Lys, Teknikerbyen 31, 2830 Virum, +45 4598 6000

Belysningskoncept 
- Energieffektivitet

økonomiramme energieffektivitet valg af lyskilde

Værdi Tiltag Værktøj

				  
Armatur 7b	 Spot, metalhalogen 35 Watt 10 grader, grå		  Placeres i ung mode + dameafd., 		
								        Highlight af produkter		

					   
Armatur 8	Pendel, herrelampe, Ø 60 cm, 2 x 100 W halogen			   Placeres i herreafd. over tæppe
		
			 
	

Armatur 9	Pendel, pigelampe, Ø 60 cm	 , 2 x 100 W halogen			   Placeres i ungmodeafd. over tæppe		

		
		

Armatur 10	 Kipbar spot, indbygget, 70 Watt metalhalogen 		  Placeres i herreafd. til belysning af reoler	
	
		
		

Armatur 11	 Sejldug til diffusering af lys, dagslyssimulerende		  Placeres som to bånd (180 x 600 cm) 	
			 
	

				  
Armatur 12	 Lysstofrør 120 cm					     Placeres bag dug		
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KIP

Indstillelig downlight for metalhalogen lyskilder.

Kip kan indstilles i vinkler op til 55°.

Velegnet til butikker og kontorer.

Udførelse
Armaturhus i aluminium, hvid lakeret.
Reflektor i aluminium, spredningsvinkel 36°.

Montering
Kan monteres i loftmaterialer med en 
tykkelse på 2 - 24mm. Fastholdes med 
fjederklemmer.

Lyskilder
CDM-T 70W og 150W, fatning G12, lysfarve 
830 eller 942
SDW-T 100W, fatning PG12-1.
Leveres komplet med forkobling og lyskilde.

Dimmensioner
Udvendigt mål Ø 190mm, udskæringsmål Ø 
175mm, indbygningshøjde 220mm.
Forkoblingshus 295x145x80mm

Klasse
Isolationsklasse I
Tæthedsklasse IP20

F-Mærket
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Belysningskoncept 
- Energieffektivitet

økonomiramme energieffektivitet valg af lyskilde

Værdi Tiltag Værktøj

		
Armatur 13/14	 LED-bånd, RGB + styring af LED				   Placeres bag kasse	

		
				  
Armatur 15	 Pendler, nedadrettet, 75 Watt, glødepære			  Nedhænges over kasse
		

				  
Armatur 16	 Pendler over trappe, 18 Watt, kompaktlysrør		  Nedhænges fra loft	
	

			 
	
Armatur 17	 Spot, highlight spot til at belyse cirkel på gulv, 
		  70 Watt metalhalogen				    Monteres på loft		
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Belysningskoncept

Ekskl. omkostninger i forbindelse med 

installation og materialer til sejldug

Alle priser er incl. lyskilder

Alle priser er ekskl. moms

Pris per styk 
i dkr.

Estimeret
antal enheder

Pris i alt dkr.

Budgetoverslag

Armatur 1	Uplight, effektbelysning farvet lys		
				  
Armatur 2	Lineær, belysning lysstofrør	
		
Armatur 3	Spot, hyggebelysning
			 
Armatur 4	Møbelspot, Halogen 20 Watt				  

Armatur 5	Kube-armatur, nedhænges i farvet ledning 

Armatur 6	Kontaktskinne, påbyg, hvid				  

Armatur 7a	 Spot, metalhalogen 70 Watt 36 grader, hvid		
				  
Armatur 7b	 Spot, metalhalogen 70 Watt 10 grader, grå		
								      
Armatur 8	Pendel, herrelampe, halogen			 
Armatur 9	Pendel, pigelampe, halogen				  

Armatur 10	 Kipbar spot, indbygget metalhalogen 70  Watt 
	
Armatur 11	 Sejldug til diffusering af lys, dagslyssimulerende		
				  
Armatur 12	 Lysstofrør 120 cm					   
	
Armatur 13/14	 LED-bånd, RGB/ Styring af LED			 
						    
Armatur 15	 Pendler over kasse, nedadrettet			 
			 
Armatur 16	 Pendler over trappe				  
	
Armatur 17	 Spot, highlight spot til at belyse cirkel på gulv		
		

Estimeret nettoinstallatørpris ialt 
incl. rabat

-Projekttilskud

Estimeret samlede pris i alt
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Belysningskoncept- Lysstyring

Energiforbrug ved fremtidig belysning

Rambøll Lys, Teknikerbyen 31, 2830 Virum, +45 4598 6000

Belysningskoncept- Lysstyring

Energiforbrug ved fremtidig belysning

 Skoringen Sander Sko Vejle, Nørregade 7, 7100, Vejle, 75821470

Kortlægning: Nyt lys i butikken elpris 0,62 kr./kWh

Bemærkning antal effekt tab trafo drifttimer/uge antal/uger/år årlig elforbrug årlig eludgift
stk. watt totalt w timer dage kWh/år kr./år

1 PAR-16 spot med filter i glas, på søjler i børneafdelingen, LP 5 50 0 50 52 650 403
2 Lineær belysning, lysstofrør, asymmetrisk, påbyg 24W LP 26 24 3 50 52 1825 1132
4 LED Spot Indbygges i facadeelementer, LP 14 2,5 3 115 52 460 285

7.a Opal spot, hvid, placeres i Ungt-mode, Dameafd. samt børneafd. 30 °, hvid. LP 22 35 4 50 52 2231 1383
7.b Spot metalhalogen 35W 19 °, hvid.LP 75 35 4 50 52 7605 4715
7.c Spot, metalhalogen 35 W, LP 8 35 4 50 52 811 503
7.d Lineær belysning, lysstofrør 24 W, Længde ca. 60 cm. Påbyg LP 2 24 3 50 52 140 87

Lineær belysning, lysstofrør 24 W, Længde ca. 120 cm. Påbyg. LP 9 54 3 50 52 1334 827
7.e Spot, metalhalogen 20 W. 12 graders spredningsgrad LP 15 20 3 115 52 2063 1279
8 Funi 34 x 60 cm. Armatur placeres i herre-afd.tæppe. On the spot 1 32 3,2 50 52 92 57
9 Funi creme, 34 x 60 cm. placeres i Ungt-mode-afd. On the spot 1 32 3,2 50 52 92 57
10 String, Indbygningsspot, placeres i herreafd. til belysning af reoler samt til highlight eff ekt i Ungt Mo 45 70 5,3 50 52 8806 5460
12 Lysrørsarmatur bag ved sejldug til diff usering af lys, On the Spot 20 28 5 50 52 1716 1064
13 Linearlight LED bånd til bagbelysning af glasvæg bag kasse. Scan-id 9 57,5 2,4 50 52 1402 869
15 Irma, Capyen, Pendel nedhænges over kasse, On the Spot 3 32 9,6 50 52 324 201
16 Irma, Capyen, Pendel nedhænges over trappe, On the Spot 3 32 9,6 50 52 324 201
17 Gobo projektor, til hightlight af cirkel på gulv, LP 3 50 50 52 390 242
18 Toldbod mini vægarmatur, Undendørsarmatur placeres ved “bagindgang” LP 2 40 0 50 52 208 129

total 30474 18894


